
AUF ANFRAGE OPTIONAL ERHÄLTLICH
- Systeme mit mehr als 2 Kameras 
- LIGHT & BANG
Erweiterung der Kamerasysteme 
um eine Lichteinheit, 
Soundkarte und  Lautsprecher. ibs 24-Stunden-Notruf-Service-Leitstelle

*

*

*

• 2 x IR-Kamera im Domedesign
• 2 x Vario-Objektiv/3-12 mm
• 2 x IR-Bewegungsmelder
• 1 x Überfalltaster
• 1 x Digitales Videoaufzeichnungs-
        & Übertragungssystem
• 1 x Montage aller hier aufgeführten Komponenten
• 1 x Digitale Videoaufzeichnungs-
        komponente auf die ibs-Leitstelle

ENTWEDER LEASING: Monatliche 
Leasingrate, Aufschaltung, 
Material und Montage

ODER KAUF: Einmaliger Kaufpreis, 
inkl. Material und Montage

ZZGL. AUFSCHALTUNG: Monatliche Kosten:

IHR BASISPAKET
2-er Kamerasystem

DIE KOSTEN

UNSER
VIDEO-
SYSTEM

105€

2.899€

49.95€
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ÜBERFALLSCHUTZ

Ihre Mitarbeiter haben durch einen Überfalltaster 
ständige Verbindung zur Leitstelle als hilfeleistende 
Stelle - 24 Stunden.

EINBRUCHSCHUTZ

Ausserhalb der Öffnungszeiten wachen die Systeme 
über die abgesicherten Bereiche und intervenieren im 
Bedarfsfall.

Verkäuferin wird mit
Messer bedroht

QUALITÄTSSICHERUNG
- Sortierung und Prüfung der Regale
- Kommissionierung
- Kassenübersicht

Einbruch mit
Tresordiebstahl

Prüfung der
Warenpräsentation

DATENSCHUTZKONFORME
VIDEO-SICHERHEITSTECHNIK

Sie haben noch Fragen?
Tel.: 05651 / 992766-0 | E-Mail: sicherheit@esu24.com | Internet: www.esu24.com

Klappeneinwurftür in verstärkter Ausführung mit Fallenschloss (2 Schlüssel) verriegelt.

Dahinter Einwurftrommel Nutzbares IM: HxBxT 70x368x120mm, 
darüber ein offenes Fach IM: HxBxT 80x382x370mm, passend für eine Standardkassenlade.

Unten Auffangfach IM HxBxT 269x311x359mm.

Auffangfach mit doppelwandiger Tür. Auffangfachtür mit Klappgriff silber 12 mm vorstehend.
Verriegelt über Transponderschloss mit Zeitmanagement / Kalenderfunktion / 3 Transpondern. 

VdS - KL I Doppelbartschloss als Notöffnungsschloss.
Verankerungsbohrungen in Bodenplatte und in der Rückwand.

Abmessung: HxBxT 628x428x420 mm 
Farbe RAL: 7024, Türanschlag: DIN Rechts, Gewicht: 69 kg

EINWURFDEPOSIT CCS CAR CASH SAFE
Passt auch in Ihr Lieferfahrzeug.

FILIAL-TRESOR E-DE D 4.0
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400 mm

350 mm

350 mm

230 mmEingetragenes Patent

Einrichtung: Oben Einwurfklappe, darunter Schubkastensystem 
Nutzbares IM: ca. 230 x 150 x 90 (B x T x H in mm) zum Abwurf von 
Geldbomben/Safebags  
Auffangfach: Doppelwandige Tür 1-seitig über zwei Riegelbolzen 
(25 mm Durchmesser) verriegelt
Serienmäßig Doppelbartschloss VdS I mit 2 Schlüsseln 
Türanschlag: DIN Rechts
Befestigung: Über Montageplatte auf dem Beifahrersitz 
Außenmaße in mm (H x B x T): siehe Skizze
Gewicht: 35 Kg
Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)
Ursprungsland: DE

FAHRZEUGTRESOR

In Deutschland hergestellt.

Versicherungsschutz: Gewerblich gegen Raub und Diebstahl möglich.

Keine baulichen Veränderungen am Fahrzeug erforderlich. 
Einfacher Ein- und Ausbau über Montageplatte auf dem Beifahrersitz

Auslieferung in 
Graphitgrau 
RAL 7024

Optional: Mit GPS-Überwachung plus 
Überfallschutz und Datenaufzeichnung
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Transpondertechnik (Zugriff- / Zeitsteuerung)
VdS Doppelbartschloss als Notöffnung

Aufsatz- und Sockelmodul optional erhältlich

 EMPFOHLEN VON DER

esu24 GmbH
Sontraer Straße 2 / Hessenring

D-37269 Eschwege
Tel.: 05651 992766-0
Fax: 05651 992766-9

E-Mail: sicherheit@esu24.com
Internet: www.esu24.com
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Transpondertechnik (Zugriff- / Zeitsteuerung)
VdS Doppelbartschloss als Notöffnung

Aufsatz- und Sockelmodul optional erhältlich

 EMPFOHLEN VON DER


